
1.특 징

다양한 종류의 잉크에 무리없이 사용할 수 있으며,

높은 목수의 망사에 제판하여 정밀인쇄를 할 때 적합한

제품입니다.

◎ 빠른 노광과 사용이 편리한 인쇄적성

◎ 모든 잉크에 사용할 수 있으며,견고하고 내구성

좋은 스텐실

◎ 망사에 대한 우수한 접착력

◎ 탈막과 세척이 용이하다.

◎ 높은 목수의 망사에 제판하여 정밀인쇄에 적합.

2.사용방법 (노란 등 아래서 작업하시오.)

▣ 전처리

Chroma/Clean™ 망사 세척제나 세제를 사용하여

스크린판 양면을 세척한 다음 스크린판과 틀

(Frame)이 물에 완전히 잠기도록 하여 헹군 후

건조시킨다.

▣ 혼합

사용하기전 최소 2시간 전에 유제와 감광제를 용기

에 표시된 혼합비율로 배합하십시오.

▣ 도포

상온상태의 혼합된 유제를 Scoop coater에 담아

천천히 인쇄면에 1회 도포 후 스퀴지 면에 도포하여

건조시킨다.두꺼운 스텐실을 원한다면 프린트면에

1~3회 추가 도포하며,도포하는 사이 사이에는

완전히 건조시켜야 한다.

▣ 건조

스크린판을 수평으로 유지하여 인쇄면이 아래로

향하게 하고,빛이 없는 어두운 상태에서 건조기로

43°C가 넘지 않게 유지하여 완전히 건조시킨다.

▣ 노광

스크린 인쇄면과 노광기의 유제면이 맞닿도록 두십

시요.

▣ 현상

스크린판 양면에 미지근한 물로 약하게 스프레이

하고,30초쯤 후에 이미지가 완전히 드러나면 스크

린 인쇄면에 약하게 물을 뿌려 씻어내고,양쪽면을

깨끗하게 세척한 후에 건조시킨다.

3.취급 및 보관

▣ 감광제를 혼합한 유제에 사용기간(PotLife)은 상온

에서 4~6주간입니다.

▣ 저온에서 냉장 보관하면 사용기간이 길어집니다.

▣ 냉동 시 사용불가하오니 얼지 않게 보관하십시오.

▣ 도포 후 노광 시키지 않은 스크린판은 건냉한 암실

이라면 30일까지 보관이 가능합니다.

▣ 감광제 용기에 표시된 유효기간을 지켜주십시오.

4.주의사항

눈과 피부에 닿지 않게 하시고,자세한 정보는 물질

안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

5.탈막

Chroma/strip™ 탈막제를 스크린판 양면에 도포하여

유제 코팅면이 완전히 물러지면 빳빳한 나일론 솜을

이용하여 닦아냅니다.녹지 않아 닦아지지 않은 부분은

반복해서 작업하고,남아있는 찌거기들은 고압 물

분사기를 사용하여 털어 낸 다음 스크린판을 물에

완전히 잠기게 하여 헹군 다음 건조시킵니다.

4.노광시간 (예)

망사 노광시간 mj/cm²

158목 (62cm) 60 ~ 90초 379 ~ 556

230목 (90cm) 45 ~ 60초 253 ~ 379

305목 (120cm) 30 ~ 45초 165 ~ 253
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